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Udvidelse af Ringmotorvejen M3  

En udfordring at få 70.000 biler 

gennem 30.000 menneskers 

baghave!  

Á3- 4 m støjskærme 

ÁStøjreducerende 

belægning 

ÁFacade isolering 









Hvordan påvirker denne ombygning 

beboernes opfattelse af støjgener!  

Projekt for:  

-Anlæg plan (før) 

-VD Herlev (efter) 



Metode  

Á Spørgeskemaundersøgelse: 

Å Før ombygning i okt. - nov. 2003  

Å Efter ombygning i okt. - nov. 2009 

Á Udsendt med posten 

Á En rykker 

Á 43 og 47 spørgsmål 

Á Følger en ISO standard 

 

 
Antal udsendte 

spørgeskemaer 

Antal modtagne 

svar 

Svarprocent 

Forundersøgelse 1200 848 71 % 

Efterundersøgelse 986 636 65 % 



Spørgsmål  

1. Generelle gener fra 

vejtrafikken i området 

2. Specielt gener fra støjen fra 

vejtrafikken 

3. Gener af støj fra andre veje i 

området 

4. Oplysninger om boligen 

5. Hvad der kan gøres for at 

reducere støjen fra 

vejtrafikken 

6. Oplysninger om personen der 

svarer 

 



6 undersøgelses - 

områder  

Afstand til M3 

0 til ca. 850 m 
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Procentvis afstandsfordeling for besvarende husstande
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